
Copyright 2023 IGUAZU Corporation

2025年 6月2日 株式会社イグアス

3D営業部

ARCO
セットアップ手順



Copyright 2023 IGUAZU Corporation

※ 梱包材は少なくとも1年保管する様お願いいたします。

▶ 納品物の確認

➢納品されたものに不足が無いかご確認ください。

➢本体にフィラメント、ペンタシールド、クロマキットは含まれており
ません。
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1．開梱
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▶ 本体取出

➢外箱の留め具を取り外します。

*不具合等あった場合、修理で送付

  いただく際に本梱包をご利用いた

     だくことになります。

  大切に保管してください。

➢化粧箱を取り外し、機器外枠を覆っ
ている緩衝材を取り外します。。

➢本体のラッピングを外してください。

⚫ 本体ビニール
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➢化粧箱を取り外し、機器外枠を覆っ
ている緩衝材を取り外します。

➢本体のラッピングを外してください。

⚫ 本体ビニール
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➢本体を設置する台に移動します。

➢本体のラッピングを外してください。

⚫ 本体ビニール
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▶ 固定具の取り外し1

➢機器内部緩衝材の上、蓋になってい
る部分を取り除き、六角レンチを取
り出します。

➢左右2本ずつ、計4本のネジでＺ動作
軸が固定されています。ネジを緩め、
抜き取ります。

⚫ 緩衝材に貼られております手順もご参考く
ださい。

⚫ ネジの入っている穴に向けて のシールが
貼られていますが、一部見づらい場合があ
ります。

⚫ 4点のネジを抜き取らずに電源を入れ、後
の手順を進めますと重篤なトラブルに繋が
る恐れがあります。

⚫ 抜き取ったネジは輸送が必要となった際に
必要となります。大切に保管してください。
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▶ 電源投入

➢機器内部緩衝材の上、蓋になってい
る部分を取り除き、電源コードを取
り出します。

➢機器電源コードを取り付け、電源を
ONにします。

⚫ 機器内部の緩衝材については電源投入後に
Z軸を上昇させることで取り外しが可能と
なります。

⚫ 後の手順で緩衝材の取り外しを説明いたし
ます。
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▶ 機器内部緩衝材取り外し

➢電源投入後しばらくするとPhrozen
のロゴが表示されます。

➢言語選択が表示されたらご利用にな
る言語を選択し、“→”を押します。

➢本手順「固定具の取り外し１」でご
案内したネジの取り外し指示が表示
されます。ネジを抜き取っているこ
とを確認し、“→”を押します。

➢ “Raise Z Axis”を押します。

⚫ 緩衝材取り出し可能な高さまで上昇させま
す。
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▶ 固定具の取り外し

➢ビルドプレート固定具を取り外しま
す。

⚫ 失くさないよう保管してください。
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➢緩衝材の中に残っている付属品をす
べて取り出します。

➢機器向かって右手側から緩衝材を抜
き取ります。

⚫ 失くさないよう保管してください。

➢緩衝材を取り出したら、“→”を押し
て次の手順に進みます。
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▶ 固定具の取り外し2

➢輸送固定具を取り外します。

⚫ 固定ねじの入っている穴に“→”のシールが
貼られています。

⚫ 「固定具の取り外し1」の時と同様左右2本
ずつ、計4本のネジをすべて抜き取り、ネ
ジで固定されている固定具を取り外します。

⚫ 固定具は失くさないよう保管してください。

➢固定具の取り外しが完了したら、
“→”を押して次に進みます。
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▶ 機器初期設定

➢機器名称を入力します。（デフォル
トはARCOになります）入力後、
“→”を押して次の手順に進みます。

⚫ 特に設定の必要が無ければ入力せずに“→”
を押して次の手順に進んでください。
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➢接続するWiFiのアクセスポイントを
設定します。設定後、“→”を押して
次の手順に進みます。

⚫ 特に設定の必要が無ければ設定せずに“→”
を押して次の手順に進んでください。

⚫ WiFi接続が正常に完了した場合、アクセス
ポイント名の右のアイコンが鎖マークにな
ります。
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▶ アタッチメントの取り付け

➢フィラメントリールアームの取り付け

⚫ 付属品より、ネジ（3本中2本使用）、フィラメント
リール懸架部品、フィラメントリールアーム土台部
品を取り出します。

⚫ 機器向かって右奥の支柱にフィラメントリールアー
ム土台をネジで固定します。

⚫ 固定した土台部品の穴部分にフィラメントリール懸
架部をねじ込みます。
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➢ガイドチューブ固定具の取り付け

⚫ 付属品より、ネジ（3本中1本使用）、ガイドチュー
ブ固定部品を取り出します。

⚫ 機器向かって奥、天面側の梁の中央にガイドチュー
ブ固定部品をネジで固定します。

⚫ 固定したガイドチューブ固定部品にコネクタを載せ、
スナップフィット部品でコネクタを固定します。

※ スナップフィット部品は片側を引っ掛けてから押
し込んで固定する構造となっています。取り付け
時に注意してください。
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➢ガイドチューブの取り付け

⚫ 付属品より、ガイドチューブを取り出します。

– ガイドチューブは長短1本ずつ入っています。

⚫ ガイドチューブコネクタに短い方が機器の外側、長
い方が機器の内側になる様にガイドチューブを差し
込みます。

※ 軽く引っ張り、脱落しないことを確認してくださ
い。

⚫ 長いガイドチューブの反対側を、ヘッド部のガイド
チューブコネクタに差し込みます。

※ 軽く引っ張り、脱落しないことを確認してくださ
い。

13



Copyright 2023 IGUAZU Corporation

▶ テスト印刷

➢表示されている“テスト印刷を実行するかどう
か”の画面に対し、“Yes”を押します。

※PLA以外のフィラメントをご利用の場合、本手順は“No”
を選択し、スキップしてください。

※PLA以外のフィラメントをご利用の場合、通常印刷手順
で簡単な造形品を印刷し、テストしてください。

➢フィラメントガイドチューブの取り付けを促し
ます。全手順にて実施済みとなりますので、
“→”を押して次に進みます。
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➢ガイドチューブを通し、PLAフィラメントを
ヘッドまで導入します。

※PLA以外のフィラメントではこの先に進まないでくださ
い。

※PLA以外のフィラメントでこの先の手順に進んだ場合、
重篤なトラブルに繋がる恐れがあります。

※PLAフィラメントの導入は手で押し込めるところまで
しっかり入れ込んでください。

➢ “→”を押して次に進みます。
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➢ノズル温度が上昇を始めます。上昇するまでし
ばらく待ちます。

※先端部は高温になります。注意してください。

※テストプリントをキャンセルするかどうかのポップアッ
プが表示されたら“No”を押して続行してください。

➢ノズル温度の上昇が完了すると写真の画面に切
り替わります。

➢フィラメントを優しく押し込み、ノズル先端か
らフィラメントが吐出されること（フィラメン
トが引き込まれていくこと）を確認してくださ
い。

⚫ 確認出来たら“Yes”を押して次に進みます。 16
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➢キャリブレーション動作を実行した後、テスト
印刷を行います。印刷完了まで待ちます。

※途中、振動キャリブレーションのため機器が激しく振動
しますが、異常ではありません。

※実際に印刷開始されたら、時々印刷状況を確認してくだ
さい。

※ビルドプレートから造形物が剥がれたり、異音などが生
じた場合は直ちに印刷を停止してください。
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➢印刷完了したら、造形物を確認します。
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➢付属品に不足がないことを確認して
ください。

⚫ フィラメントリールアーム

⚫ 六角レンチ1式

⚫ ネジ3本

⚫ ガイドチューブ固定具

⚫ ガイドチューブ1式

⚫ テスト用PLAフィラメント

⚫ グリス

⚫ ノズル交換用レンチ

⚫ 交換用ノズルクリーニングパッド

⚫ 電源コード

⚫ USBメモリースティック

⚫ 保証書

⚫ 高速ノズル、HTノズル

⚫ Safety Instruction 19

付属品一覧
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付属品容姿
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ご利用にあたって
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▶ 以下ご利用に際しての注意事項となります。

➢造形物がプラットフォームに残っていないことを確認して印刷を開始
してください。

➢プレート上やノズルに造形カスが残っていないことを確認してくださ
い。

➢ビルドプレートが正しく装着されていることを確認してください。

➢造形前に使用するフィラメントが正しく装着されているか確認してく
ださい。

➢飛び散ったフィラメントカスは速やかに清掃してください。

➢過熱中の部品や稼働中の機器に手を触れないでください。

➢フィラメントの保管は温度、湿度がしっかりと管理されている状態で
保管してください。
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1．注意事項



Copyright 2023 IGUAZU Corporation 23

➢造形物がビルドプレートが剥がれた場合、直ちに印刷を停止してくだ
さい。

➢印刷Profileは適切に設定してください。

➢ Phrozen推奨パラメータより外れている場合、サポートが困難となり
ます。

（フィラメントごとの動作推奨パラメータについてはPhrozen.comをご参照ください）

⚫ 機器仕様時の動作環境にご留意ください。

（適正温度：24～30℃。18℃以下は使用不可）

➢ XYZ軸レール、スクリューは常に綺麗な状態を保ってください。

⚫ 2週間ごとのクリーニング、グリスアップを推奨します。

 推奨グリス：NSK社AS2（レール）、NSK社LR3（スピンドルシャフト）

➢その他、保証規定についてはPhrozen社に準じております。詳細は
Phrozen社の保証規定をご確認ください。



Copyright 2023 IGUAZU Corporation

▶ 以下消耗品となり、機器保証対象外となります。

⚫ ノズル

⚫ ビルドプレートマグネットシート

⚫ ガイドチューブ

⚫ フィラメント

▶ それぞれの消耗品の交換手順についてはPhrozen.comにあります動画
をご参照ください。

➢ LCD交換

[Sonic Mega 8K S] Replacing the LCD – Phrozen Help Center 
(phrozen3d.com)

➢ LCD交換、レジンバットフィルム交換

[Sonic Mega 8K S] Replacing the Film – Phrozen Help Center 
(phrozen3d.com)
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2．消耗品（保証対象外品）

https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us/articles/21706709850521--Sonic-Mega-8K-S-Replacing-the-LCD
https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us/articles/21706709850521--Sonic-Mega-8K-S-Replacing-the-LCD
https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us/articles/21706709850521--Sonic-Mega-8K-S-Replacing-the-LCD
https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us/articles/21706709850521--Sonic-Mega-8K-S-Replacing-the-LCD
https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us/articles/21706644834201--Sonic-Mega-8K-S-Replacing-the-Film
https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us/articles/21706644834201--Sonic-Mega-8K-S-Replacing-the-Film
https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us/articles/21706644834201--Sonic-Mega-8K-S-Replacing-the-Film
https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us/articles/21706644834201--Sonic-Mega-8K-S-Replacing-the-Film



	スライド 0: ARCO セットアップ手順 
	スライド 1: 1．開梱
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19: 付属品一覧
	スライド 20: 付属品容姿
	スライド 21: 　ご利用にあたって
	スライド 22: 1．注意事項
	スライド 23
	スライド 24: 2．消耗品（保証対象外品）
	スライド 25

